Vertex N

N-typei-TOPCon

MODULO MONOCRISTALINO MONOFACIAL

TSM-NE1SR 600-630W

630w .
/ MAXIMA
23.3% s

é) Alto valor aiiadido

—=> . Tamafio estandarizado de médulosinsignia, 30W mds en

comparacion con tecnologia convencional.

-Disefio de bajo voltaje para mayor potencia por cadena, reduciendo el
BOS (Balance of System)y LCOE entre un 1%~5%.

- Apropiado para todos los escenarios, C&l, residencial y
aplicaciones sobre suelo.

- Mayor utilizacién del espacio del contenedor, reduciendo el costo de
transporte.

- Excelente compatibilidad con el resto de los componentes del sistema.

§ Alta potencia de hasta 630W

- Eficiencia de médulos hasta 23.3%, en nuestra plataforma 210.

- Tecnologiai-TOPCon patentada con mejoras continuas en eficiencia,
incluyendo la reduccién de resistencia, mejora en la refleccién en la
parte trasera.

Alta confiabilidad

- Micro-fisuras minimizadas con innovadora tecnologia de corte
no destructivo y empacado de alta densidad.
- Reduccién de riesgos de hot-spotscon la tecnologia half-cut.

- Altaresistencia certificadaante Sal, amoniaco, arena, PID, LID, LeTID.
- Resistente a ambientes hostiles con condiciones climaticas extremas.

@;LQJ; Alta generaci6n de energia

- Excelente desempefio en baja irradiancia, validado por un
laboratorio independiente

- Bajo coeficiente de temperatura (-0.29%)

100%

PotenciaGarantizada

90%

99.0%
° Garantiade producto de 12 afios
Garantiade potencia de 30 afios

89.4%

Years

5
Degradaciénde Degradaci6n
t — 1% primerafio 0.4% anual

* Verificardocumentode garantia

Certificados de productosy
sistemas

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716

IS0 9001: Quality Management System

I1SO 14001: Environmental Management System

1S014064: Greenhouse Gases Emissions Verification

1S045001: Occupational Health and Safety Management System
1S014067: Product Carbon Footprint Limited Assurance
1S014025: Environmental Product Declaration
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CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
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‘ ertex N Médulo monocristalino N-typei-TOPCon con Backsheet
25 INFORMACION ELECTRICA(STC)

Maxima Potencia W- Pyay(Wp)* 600 605 610 615 620 625 630
Tolerancia de Potencia (W)** 0~+5

Voltaje de Mdxima Potencia -Vypp(V) 40.3 40.5 40.8 411 41.4 41.6 42.0
Corriente de Mdxima Potencia - lygp (A) 14.91 14.94 14.96 14.98 14.99 15.00 15.01
Voltaje de Circuito Abierto - Vg (V) 48.4 48.7 49.0 493 49.6 49.8 50.3
Corriente de Corto Circuito-ISC(A) 15.80 15.83 15.86 15.89 15.91 15.93 15.94
Eficiencia de Médulo aim (%) 22.2 22.4 22.6 22.8 23.0 231 233

STC: Irradiancial000W/mz, Temperatura de Celda 25°C, Masa de Aire AM1.5.
*Toleranciade medidas: +3%. **Toleranciade Potencia: +3%.

2= INFORMACION ELECTRICA(NOCT)

Maxima Potencia W- Py (Wp)* 459 462 466 470 474 477 482
Voltaje de Maxima Potencia-Vypp (V) 37.9 38.1 38.3 38.6 38.8 39.0 39.4
Corriente de Maxima Potencia- lypp (A) 12.11 1213 12.16 12.19 12.20 12.21 12.23
Voltaje de Circuito Abierto- V¢ (V) 46.0 46.2 46.5 46.8 471 473 476
Eficiencia de Moduloam (%) 12.73 12.75 12.78 12.80 12.82 12.84 12.85

NOCT:Irradiancia800W/mS, Temperatura Ambiente 20°C, Temperatura Ambiente 1m/s.

~\ CURVAS DE MODULOS
£ £
£ CURVAS I-V DEL MODULO (620W) CURVAS P-V DEL MODULO (620W)
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8 200 400wW/m2
2 100
\ 200W/m2
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